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Un servizio a 360°

Fabbricazione

Assistenza
Post-Vendita

Progettazione

Ispezione
periodica

Installazione

Documentazione
Rilascio della documentazione
finale a corredo dell’impianto
(fascicolo tecnico completo di
relazione di calcolo e manuale 

d’uso e manutenzione)

Grazie all’esperienza maturata, alla serietà e professionalità del proprio team,
Tuttosicurezza garantisce ai suoi clienti un servizio completo

ed efficiente con un unico referente.

Un servizio completo senza alcuna voce alla sezione “esclusioni”,  quello che noi defi-
niamo un abito su misura. Lavorare con serietà, professionalità a tutela  della sicurezza 

è stato per l’azienda il principale biglietto da visita.

Grazie al passaparola di chi ha scelto di affidarsi all’abilità di Tuttosicurezza, l’azienda 
ha acquisito sempre nuovi clienti sul territorio italiano ed estero tanto da annoverare 

prestigiose referenze nazionali ed internazionali.

Chi Siamo

Valens Components è un marchio Tuttosicurezza, azienda che grazie alla pluriennale
esperienza nel settore, si presenta sul territorio nazionale come leader nella
realizzazione di sistemi anticaduta e nella risoluzione di qualsiasi problema legato alla
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Valens Components è un marchio di qualità e innovazione.

Tuttosicurezza, grazie al proprio sistema di gestione della qualità, garantisce la rintrac-
ciabilità di ogni singolo componente, ogni prodotto è conforme alle norme tecniche 
di riferimento e testato da organismo notificato. Un Ufficio Tecnico, composto da pro-
gettisti qualificati e ingegneri abilitati, è in prima linea nello studio delle nuove norme, 
per individuare le soluzioni più idonee e consentire il raggiungimento degli adeguati 
standard di sicurezza. I prodotti Valens Components nascono dalle conoscenze acqui-
site sul campo e da un’attenta progettazione, sono fabbricati in azienda e installati da 
proprie squadre di montatori. Queste ultime garantiscono la massima professionalità 
ed efficienza, adottando elevati standard di sicurezza e qualità anche in cantiere. Per 
Tuttosicurezza investire in ricerca e sviluppo è la chiave di una crescita solida e dura-
tura. Un servizio che consente di sviluppare prodotti e soluzioni innovative e all’avan-
guardia, atti a risolvere qualsiasi esigenza del cliente, anche la più complessa.

Tuttosicurezza è 
azienda Certificata 

ISO 9001 per 
progettazione,
fabbricazione e
installazione di

Sistemi Anticaduta.

Oltre

350
impianti 
realizzati

ogni anno
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Perchè scegliere
i prodotti a marchio 

Valens Components

L’ampia scelta dei prodotti e la grande modularità offrono
la possibilità di realizzare la giusta soluzione per ogni situazione.

Grazie alla qualità dei prodotti Valens Components, dei servizi offerti
ed alla professionalità del proprio team, Tuttosicurezza è in

grado di soddisfare ogni esigenza.

La garanzia di un unico referente a 360°

Esperienza di oltre 20 anni nella messa
in sicurezza dei luoghi di lavoro

Un sistema di qualità certificato ISO 9001 per tutto il 
ciclo di lavoro compreso l’installazione

Un partner professionale in grado di risolvere
qualsiasi problema di messa in sicurezza

dei luoghi di lavoro

Possibilità di creare un abito su misura 
per ogni singola esigenza

La solidità di un’azienda professionale
e continuamente aggiornata
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La formazione è la 
radice della sicurezza

Tuttosicurezza attribuisce massima importanza alla formazione ed alla cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro quale primo passo per la salvaguardia degli operatori.

Dispone di: 
•	 Aule tecnologicamente attrezzate per la formazione teorica
•	 Centro di addestramento articolato in 400 mq coperti e 1000 mq esterni per dare 

ampio rilievo alle ore di esperienza pratica. Una vera e propria palestra formativa 
dotata di ambienti che riproducono reali condizioni di lavoro per garantire ad ogni 
partecipante le conoscenze pratiche indispensabili per lavorare in sicurezza. I corsi 
per l’uso dei DPI di 3a categoria, per i lavori in quota, per i lavori in spazi confinati, 
per gli installatori di linee vita, per la tecnica su funi si svolgono in coperture a livello 
terra,  postazioni operative in quota, scale di sicurezza e in spazi confinati simulati.

CENTRO
ADDESTRAMENTO

400 mq
coperti

1000 mq
esterni

Corso di formazione addetti a lavori in spazi confi-
nati e luoghi soggetti ad inquinamento

Acquisizione di qualifiche tecnico professionali per 
poter svolgere attività lavorative in spazi confinati e 

luoghi soggetti ad inquinamento

Alcuni Corsi

Corso di formazione addetti ai sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi

Acquisizione di qualifiche tecnico professionali 
obbligatorie per poter svolgere attività lavorative in 

posizionamento e sospensione mediante funi (D.Lgs. 
81/2008 art. 116) e qualifiche tecnico professionali 

per utilizzo DPI di 3a categoria

Corso di formazione addetti all’utilizzo dei DPI di 
3a categoria contro le cadute dall’alto

Acquisizione qualifiche tecnico professionali obbli-
gatorie per poter svolgere attività lavorative in quota 

(D.Lgs. 81/2008, art. 77 comma 5, lett. a)

Corso di formazione addetti all’installazione di 
sistemi permanenti contro le cadute dall’alto

Acquisizione qualifiche tecnico professionali per 
installare linee vita, scale di sicurezza, parapetti e 

passerelle con specifiche tecniche di fissaggio con 
attrezzature Hilti e Valens Components

Corso di formazione per la progettazione di siste-
mi anticaduta permanenti e temporanei

Acquisizione qualifiche tecnico professionali per po-
ter svolgere attività di progettazione inerenti i sistemi 
anticaduta: linee vita, scale di emergenza, parapetti, 

passerelle (UNI EN 363)

Siamo Centro di 
formazione Aifos 
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Vendita e Assistenza
D.P.I 3a Categoria

Valens Component ha messo a punto per i propri clienti il D.P.I. Service Point, un esclu-
sivo servizio che grazie ad un database aggiornato dei D.P.I. acquistati dai propri clienti 
è in grado di avvisare tempestivamente tramite mail quando il dispositivo necessita 
della revisione periodica. Tutti i D.P.I. di 3°categoria presenti in commercio, in ottempe-
ranza alla Normativa Europea EN 365, necessitano di revisione periodica.
La necessità di un controllo sui dispositivi di protezione individuale contro le cadute 
dall’alto è sancita tra le altre normative anche dalla norma europea EN 365 relativa ai 
“Requisiti generali per le istruzioni per l’uso e la marcatura”. Nella stessa al punto 2.1. si 
obbliga il produttore ad indicare la necessità “che il sistema o il componente deve es-
sere esaminato almeno una volta all’anno da una persona competente ed autorizzata 
dal fabbricante”.
Si ricorda che il produttore stabilisce le modalità del controllo annuale sui dispositivi di 
propria produzione e di norma si indica la data di prima messa in servizio come quella 
di partenza per considerare 12 mesi entro i quali effettuare il controllo obbligatorio, a 
patto che il prodotto sia correttamente conservato e questo vale per qualsiasi disposi-
tivo anticaduta. Alcuni produttori indicano altre scadenze, l’importante a tale proposito 
è verificare le tempistiche e le modalità di revisione su ogni dispositivo acquistato.

D.P.I. Service Point

Valens Components è centro di revisione ordinaria e
straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI).

	 Revisioni periodiche su DPI tessili

Revisione e riparazioni su DPI meccanici retrattili
apribili comprensive di smontaggio

Sostituzione parti meccaniche
eventualmente danneggiate

Rimontaggio

Collaudo funzionale fuori carico

Compilazione libretto o emissione certificato

Rivenditori
autorizzati e

Centro
Assistenza 
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I nostri prodotti

Prodotti in alluminio con bulloneria inox 
o interamente in acciaio inox

Durabilità nel tempo

Velocità di montaggio

Estremamente maneggevoli

Sistemi modulari adattabili ad ogni situazione

Possibilità di progettare e realizzare prodotti ad hoc

Leggerezza nei trasporti

Spedizioni e consegne veloci

Dalla continua ricerca e sviluppo e dalle conoscenze acquisite sul campo 
nasce e si evolve una vasta gamma di prodotti di elevata qualità, certificati 

secondo le vigenti normative, testati da Ente Terzo e atti a risolvere qualsia-
si esigenza del cliente, anche la più complessa.
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Cosa Facciamo

La formazione è la radice della sicurezza

Spazi confinati Macchinari

Sistemi linea vita per installazioni particolari Parapetti

Passerelle permanenti per rilievo fumi

Scale

Vendita e Assistenza D.P.I 3a Categoria Passerelle

Dispositivi di protezione collettiva per lucernari

Linea vita e dispositivi di ancoraggio per edifici industriali Linea vita su edifici civili e/o vincolati
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Sistema di ancoraggio mobile e autoportante per lavori in quota.

TRILITE
Certificazione direttiva macchine 2006/42/CE UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015
Brevettato da Tuttosicurezza srl - Valens Components

Guarda
il video

Trilite nasce dall’esigenza di garantire sicurezza per gli operatori che lavorano in quota. 
La caratteristica principale di Trilite è la capacità di adattarsi a situazioni completa-
mente diverse. Trasportabilità, semplicità di montaggio e adattabilità sono fondamen-
tali per garantire facilità e sicurezza nel lavoro.
L’originalità dell’idea e i vantaggi tecnici hanno garantito la possibilità di ottenere il bre-
vetto di Trilite. La macchina è composta da una parte di movimentazione meccanica 
con pantografo in stabile acciaio e traliccio modulare in alluminio e una parte di sicu-
rezza con dispositivo di ancoraggio a linea vita temporanea. Il pantografo innalzabile 
da comando remoto garantisce flessibilità nel posizionamento in altezza fino ad un 
massimo di 6 m., mentre la modularità del traliccio in alluminio assemblabile in modo 
semplice e veloce garantisce flessibilità in larghezza fino ad un massimo di 20 m. Trilite 
è stata ideata per dare una risposta alla forte esigenza di mercato di riuscire a lavorare 
in modo sicuro utilizzando un macchinario di veloce predisposizione per il maggior 
numero possibile di situazioni lavorative. La presentazione di Trilite sul mercato ha da 
subito evidenziato le potenzialità del prodotto e gli innumerevoli campi di applicazio-
ne. A differenza di quanto presente fino ad oggi in commercio non necessita di una 
struttura a cui ancorarsi è versatile ed economicamente competitiva se paragonata 
alla tecnica nota.

linea di
macchinari

Valens
Components
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Campi di applicazione Perchè scegliere Trilite

Garantisce il lavoro in quota in sicurezza 
in ogni situazione

È autoportante: non necessita di una struttura
a cui ancorarsi

È trasportabile: sistema di ancoraggio mobile

Semplicità e velocità di montaggio

Versatile

Flessibilità in larghezza con campata max di lavoro
fino a 20 m.

Flessibilità di posizionamento in altezza 
fino a max 6 m.

Innalzabile da comando remoto

18 19
Valens ComponentsValens Components



4

3

1

2

1

2

3

4
5

5

1. 	 Basamento con carter di rivestimento
2. 	 Colonna di segnalazione
3. 	 Tubolari per sostegno tralicci in posizione ricovero 
4. 	 Traliccio in alluminio
5. 	 Ruote

1. 	 Basamento con carter di rivestimento
2. 	 Quadro elettrico e colonna di segnalazione
3. 	 Pantografo in acciaio
4. 	 Traliccio in alluminio
5. 	 Linea vita

Macchina in posizione di ricovero Macchina in posizione di lavoro

Altezza massima pantografo chiuso [m] 2,50

Larghezza massima pantografo chiuso [m] 2,26

Profondità max pantografo con stabiliz. chiusi [m] 1,71

Altezza massima pantografo aperto [m] 6,30

Altezza massima pantografo aperto con traliccio [m] 6,70

Profondità max pantografo stabilizzatori chiusi [m] 3,00

Peso di ciascun pantografo [kg] 770

Dimensioni ruote diametro [mm] 200

Azione massima trasmessa dalla linea [KN] 10

Lunghezza massima del traliccio [m] 20

Dimensioni esterne del traliccio [m] 4 x 4

Dettagli

Radiocomando per sollevamento

Traliccio modulare

Piedini di stabilizzazione

Dispositivo retrattile UNI EN 360
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Struttura mobile di ancoraggio per sistema
contro le cadute dall’alto

JOKER 
Certificazione direttiva macchine 2006/42/CE  UNI EN 795 2012 UNI 11578:2015
Brevettato da Tuttosicurezza srl - Valens Components

Joker nasce dall’esigenza di garantire sicurezza per gli operatori che lavorano in quo-
ta. La caratteristica principale di Joker è la versatilità e la capacità di adattarsi a contesti 
completamente diversi. Trasportabilità, semplicità di montaggio e adattabilità sono fon-
damentali per garantire facilità e sicurezza nel lavoro. La snellezza delle componenti 
insieme alla loro resistenza garantisce elevate prestazioni con un ridottissimo ingombro. Il 
sistema di lavoro dei vari modelli di Joker è studiato per coprire un raggio fino 4 m e fino a 
360°, un’area di lavoro molto ampia e variabile. Joker è nata dall’esigenza di dare risposta 
alle richieste più difficili, per garantire sicurezza nel lavoro in spazi angusti e difficilmente 
raggiungibili.  La presentazione di Joker sul mercato ha suscitato un forte interesse per le 
evidenti potenzialità del prodotto, la versatilità, la maneggevolezza e non ultima la  com-
petitività tecnologica ed economica rispetto alla tecnica nota.

Perchè scegliere Joker

Garantisce il lavoro in quota
in sicurezza in ogni situazione

È autoportante: non necessita di una 
struttura a cui ancorarsi

È trasportabile: sistema di ancoraggio mobile

Semplicità e velocità di montaggio

Adattabile a molteplici situazioni di lavoro
anche le più anguste, sia all’interno che all’esterno degli 

stabilimenti di lavoro

Possibilità di lavoro a 360°, in posizione
diametralmente opposta rispetto alle gambe

mediante utilizzo di idoneo contrappeso

Ingombro ridotto

Disponibile in diverse misure

Guarda
il video
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1. Basamento con carter di rivestimento
2. Colonna di segnalazione
3. Tubolari per sostegno tralicci in posizione ricovero 
4. Traliccio in alluminio
5. Ruote

1. Basamento con carter di rivestimento
2. Quadro elettrico e colonna di segnalazione
3. Pantografo in acciaio
4. Traliccio in alluminio
5. Linea vita

Macchina in posizione di ricovero Macchina in posizione di lavoro

Dettagli tecnici

Grazie agli stabilizzatori a sfilo, Joker M non necessita di un grande spazio di manovra per 
l’apertura di questi, al contrario della versione più piccola che avendo gli stabilizzatori con 
apertura a libro, necessità un maggior spazio

Altezza massima a colonna retratta [m] 2,56

Larghezza massima con stabilizzatori chiusi [m] 3,4

Lunghezza massima con stabilizzatori chiusi 4,37 - 3,37

Altezza massima con la colonna estesa [m] 6,30

Altezza massima linea vita [m] 6,00

Profondità massima con stabilizzatori aperti [m] 3,55

Peso della macchina [kg] 710

Massa del contrappeso [kg] 320 

Dimensione ruote diametro [mm] 200 (80)
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Dettagli

Particolari stabilizzatori

Contrappeso Prese di sollevamento per la 
movimentazione

Linea vita permanente
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Campi di applicazione e modalità di lavoro
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spazi confinati
e macchinari

per il recupero

Sicurezza in spazi confinati
ed operazioni di soccorso

Tuttosicurezza progetta e realizza sistemi per la sicurezza in spazi confi-
nati e per operazioni di recupero/soccorso.
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Spazi confinati ed operazioni di recupero
LEVABIS

Supporto per recuperatore UNI EN 1496:2017

Sistema telescopico per il recupero dell’operatore calato in spazi confinati orizzontali, 
ambienti soggetti ad inquinamento ed operazioni di soccorso.

Pregi
•	 Rappresenta un sistema stabile e sicuro per il soccorso e recupero di operatori che 

operano in spazi confinati.

Campi di applicazione
•	 Lavori in spazi confinati;
•	 Recupero/soccorso.

Dettagli

Modalità di utilizzo in spazio confinato Levabis durante un’operazione di recupero
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Spazi confinati ed operazioni di recupero
TRIPODE

UNI EN 795:2012

Tripode permette all’operatore di calarsi in sicurezza in tombini e ambienti confinati. Il
cavaletto è costruito con tubi di lega d’alluminio assemblati con viti in acciaio inox. Le
piantane telescopiche sono allungabili in 3 posizioni per un’altezza totale di 200 cm e
sono dotate di base antiscivolo.

Pregi
• Rappresenta un sistema stabile e sicuro per il soccorso in spazi confinati.
• Leggero e compatto è facilmente trasportabile 
• Si adatta ad ogni asperità o inclinazione del terreno

Campi di applicazione
• Lavori in spazi confinati
• Recupero/soccorso
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Spazi confinati ed operazioni di recupero
V-GRU con braccio ruotante

Supporto per recuperatore UNI EN 1496:2017

V-GRU con braccio ruotante girevole a 360° realizzato con tubolare in alluminio, è una 
struttura fissa di ancoraggio per il recupero della persona concepito principalmente 
per garantire sicurezza agli operatori in spazi confinati.
Completo di dispositivi di ancoraggio individuali tipo A (UNI EN 795 e UNI 11578).

Pregi
•	 Rappresenta un sistema stabile e sicuro per il soccorso e recupero di operatori che 

operano in spazi confinati.

Campi di applicazione
•	 Lavori in spazi confinati;
•	 Recupero/soccorso.

Dettagli
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parapetti
interamente

in alluminio con
bulloneria inox

Parapetti

Parapetti permanenti in alluminio
con bulloneria in acciaio inox

I parapetti Valens Components sono realizzati completamente in allu-
minio con bulloneria in acciaio inox per garantire la massima durabilità 
nel tempo.

Sono progettati con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione.
Disponibili in diverse altezze, inclinazioni e posizioni consentono di sod-
disfare ogni esigenza.

I parapetti Valens Components sono conformi alla vigente norma euro-
pea UNI EN ISO 14122-3, alla norma nazionale DLGS 81/2008 ed alla
norma tecnica delle costruzioni NTC 2018.
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I vantaggi dei parapetti
Valens Components

Durabilità nel tempo

Leggerezza nei trasporti

Manegevolezza

Velocità di montaggio

Sistema modulare adattabile ad 
ogni copertura e/o situazione

Disponibile in diverse altezze,
inclinazioni e posizioni

Pronta consegna
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Parapetti permanenti in alluminio
Modello GIGO H1200 Tassellati

UNI EN ISO 14122-3 NTC 2018 e D.Lgs. 81/2008.

Voci di capitolato
Parapetti permanenti tassellati su piano verticale o orizzontale modello “GIGO” con 
montante verticale o inclinato di altezza pari a 120 cm ed interasse massimo di posa 
tra due montanti consecutivi non superiore a 150 cm. Possono essere installati ester-
namente o internamente alla struttura.

Pregi
•	 Realizzati completamente in alluminio con bulloneria in acciaio inox per garantire 

durabilità nel tempo
•	 Progettati con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione
•	 Altezza montante custumizzabile

su richiesta: 
- anodizzazione o verniciatura
- ral richiesto dal cliente
- in acciaio inox
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TUTTOSICUREZZA srl 
Via U.Casentinese, 8/16 – 52011 Bibbiena Stazione (Ar) – Tel. 0575/561937 Fax 0575/593106 

Cod.Fisc. e Partita IVA 01685250514 – Reg.Imprese AR 01685250514 – REA 131192 – Cap.Soc.€.30.000,00  
www.tuttosicurezza.com 

PPAARRAAPPEETTTTOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  IINN  AALLLLUUMMIINNIIOO  

MMOODDEELLLLOO  TTAASSSSEELLLLAATTOO  SSUU  PPIIAANNOO  VVEERRTTIICCAALLEE  

((UUNNII  EENN  IISSOO  1144112222--33  ee  NN..TT..CC..  22001188))  

VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  

Sistema modulare con montante verticale, lunghezza massima di posa tra due 

montanti non superiore a 1,50 m. 

CCOOMMPPOONNEENNTTII  

TUTTOSICUREZZA srl 
Via U.Casentinese, 8/16 – 52011 Bibbiena Stazione (Ar) – Tel. 0575/561937 Fax 0575/593106 

Cod.Fisc. e Partita IVA 01685250514 – Reg.Imprese AR 01685250514 – REA 131192 – Cap.Soc.€.30.000,00  
www.tuttosicurezza.com 

PPAARRAAPPEETTTTOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  IINN  AALLLLUUMMIINNIIOO  

MMOODDEELLLLOO  TTAASSSSEELLLLAATTOO  SSUU  PPIIAANNOO  VVEERRTTIICCAALLEE  

((UUNNII  EENN  IISSOO  1144112222--33  ee  NN..TT..CC..  22001188))  

VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  

Sistema modulare con montante verticale, lunghezza massima di posa tra due 

montanti non superiore a 1,50 m. 

CCOOMMPPOONNEENNTTII  
Parapetto installato internamente alla struttura

Parapetto installato esternamente alla struttura

TUTTOSICUREZZA srl 
Via U.Casentinese, 8/16 – 52011 Bibbiena Stazione (Ar) – Tel. 0575/561937 Fax 0575/593106 

Cod.Fisc. e Partita IVA 01685250514 – Reg.Imprese AR 01685250514 – REA 131192 – Cap.Soc.€.30.000,00  
www.tuttosicurezza.com 

PPAARRAAPPEETTTTOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  IINN  AALLLLUUMMIINNIIOO  

MMOODDEELLLLOO  TTAASSSSEELLLLAATTOO  SSUU  PPIIAANNOO  OORRIIZZZZOONNTTAALLEE  
UUNNII  EENN  IISSOO  1144112222--33      NN..TT..CC..  22001188  

VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  

Sistema modulare con montante verticale, lunghezza massima di posa tra due 

montanti non superiore a 1,50 m. 

CCOOMMPPOONNEENNTTII  

Parapetto installato sopra alla struttura

Installato esternamente Installato internamente Installato sopra

Schede tecniche
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Realizzazioni

Parapetto installato esternamente alla struttura
con battipiede

Particolari di parapetto installato internamente alla
struttura

Parapetto con battipiede installato sopra la
copertura

Parapetto installato su lamiera internamente alla 
struttura

Realizzazioni
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Parapetti permanenti in alluminio
Modello GIGO H660 Tassellati

UNI EN ISO 14122-3 NTC 2018 D.Lgs. 81/2008

Voci di capitolato
Parapetti permanenti tassellati su piano verticale o orizzontale modello “GIGO” con 
montante verticale di altezza pari a 66 cm ed interasse massimo di posa tra due 
montanti consecutivi non superiore a 150 cm. Possono essere installati esternamente 
o internamente alla struttura.

Pregi
•	 Realizzati completamente in alluminio con bulloneria in acciaio inox per garantire 

durabilità nel tempo
•	 Progettati con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione

Dettagli

su richiesta: 
- anodizzazione o verniciatura
- ral richiesto dal cliente
- in acciaio inox

48 49
Valens ComponentsValens Components



Parapetto installato sopra alla struttura
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PPAARRAAPPEETTTTOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  IINN  AALLLLUUMMIINNIIOO  

MMOODDEELLLLOO  ““GGIIGGOO””  HH6600  OORRIIZZZZOONNTTAALLEE  
TTAASSSSEELLLLAATTOO  SSUU  PPIIAANNOO  OORRIIZZZZOONNTTAALLEE  

UUNNII  EENN  IISSOO  1144112222--33      NN..TT..CC..  22001188  

VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  

Sistema modulare realizzato in alluminio 6060 T6 con montante verticale, lunghezza 

massima di posa tra due montanti non superiore a 1,50 m. 

CCOOMMPPOONNEENNTTII  
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MMOODDEELLLLOO  ““GGIIGGOO””  HH6600  VVEERRTTIICCAALLEE  
TTAASSSSEELLLLAATTOO  SSUU  PPAARREETTEE  VVEERRTTIICCAALLEE  

UUNNII  EENN  IISSOO  1144112222--33      NN..TT..CC..  22001188  

VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  

Sistema modulare realizzato in alluminio 6060 T6 con montante verticale, lunghezza 

massima di posa tra due montanti non superiore a 1,50 m. 

CCOOMMPPOONNEENNTTII  

TUTTOSICUREZZA srl 
Via U.Casentinese, 8/16 – 52011 Bibbiena Stazione (Ar) – Tel. 0575/561937 Fax 0575/593106 
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PPAARRAAPPEETTTTOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  IINN  AALLLLUUMMIINNIIOO  

MMOODDEELLLLOO  ““GGIIGGOO””  HH6600  VVEERRTTIICCAALLEE  
TTAASSSSEELLLLAATTOO  SSUU  PPAARREETTEE  VVEERRTTIICCAALLEE  

UUNNII  EENN  IISSOO  1144112222--33      NN..TT..CC..  22001188  

VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  

Sistema modulare realizzato in alluminio 6060 T6 con montante verticale, lunghezza 

massima di posa tra due montanti non superiore a 1,50 m. 

CCOOMMPPOONNEENNTTII  

Parapetto installato esternamente alla struttura

Parapetto installato internamente alla struttura

Schede tecniche

Parapetto Gigo H60 installato internamente alla struttura Dettaglio parapetto Gigo H60
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RealizzazioniParapetti permanenti in alluminio
Modello GIGO installato su lamiera

UNI EN ISO 14122-3 NTC 2018 D.Lgs. 81/2008

Voci di capitolato
Parapetti permanenti installati su lamiera con montante verticale o inclinato di al-
tezza pari a 120 cm. ed interasse massimo di posa tra due montanti consecutivi non 
superiore a 150 cm.

Pregi
•	 Realizzati completamente in alluminio con bulloneria in acciaio inox per garantire 

durabilità nel tempo
•	 Progettati con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione

su richiesta: 
- anodizzazione o verniciatura
- ral richiesto dal cliente
- in acciaio inox
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DettagliParapetti in alluminio
Modello GIGO autoportante

UNI EN ISO 14122-3, D.Lgs. 81/2008

Voci di capitolato
Parapetti autoportanti, con montante verticale o inclinato di 27° rispetto alla verticale 
ed interasse massimo di posa tra due montanti consecutivi non superiore a 150 cm.

Pregi
•	 Realizzati completamente in alluminio con bulloneria in acciaio inox per garantire 

durabilità nel tempo
•	 Basso impatto visivo
•	 Non necessita di ancoraggio alla struttura
•	 Progettati con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione

su richiesta: 
- anodizzazione o verniciatura
- ral richiesto dal cliente
- in acciaio inox
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Scheda tecnica

Bulloneria di assemblaggio in acciaio inox aisi 304
Brevetto Tuttosicurezza N° AR2012A000025

56 57
Valens ComponentsValens Components



Dettagli
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DettagliParapetti permanenti in alluminio
Modello GIGO a 3 correnti

UNI EN ISO 14122-3 NTC 2018 D.Lgs. 81/2008

Voci di capitolato
Parapetti permanenti con 3 corrimano con montante a misura ed interasse massimo 
di posa tra 2 montanti consecutivi non superiore a 150 cm.
Possono essere installati esternamente o internamente alla struttura. 

Pregi
•	 Realizzati completamente in alluminio con bulloneria in acciaio inox per garantire 

durabilità nel tempo
•	 Progettati con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione

su richiesta: 
- anodizzazione o verniciatura
- ral richiesto dal cliente
- in acciaio inox
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RealizzazioniParapetti permanenti in alluminio
Modello GIGO inclinato

UNI EN ISO 14122-3 NTC 2018 D.Lgs. 81/2008

Voci di capitolato
Parapetti permanenti con montante inclinato a misura ed interasse massimo di posa 
tra 2 montanti consecutivi non superiore a 150 cm.
Possono essere installati su piano verticale internamente alla struttura o sul piano 
orizzontale.

Pregi
•	 Realizzati completamente in alluminio con bulloneria in acciaio inox per garantire 

durabilità nel tempo
•	 Basso impatto visivo
•	 Progettati con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione

su richiesta: 
- anodizzazione o verniciatura
- ral richiesto dal cliente
- in acciaio inox
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sistemi modulari
adattabili ad

ogni situazione

Passerelle

Passerelle realizzate in alluminio assemblate
con bulloneria in acciaio inox progettate su misura e
adattabili ad ogni situazione

Permanenti in alluminio
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I vantaggi delle passerelle
Valens Components

Realizzate in alluminio con bulloneria inox
o interamente in acciaio

Durabilità nel tempo

Sistemi modulari adattabili ad ogni situazione sia 
all’interno che all’interno degli stabilimenti

Progettazione ad hoc per situazione particolari

Conformi alle normative vigenti

Leggerezza nei trasporti

Manegevolezza

Velocità di montaggio

Pronta consegna
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Passerella in alluminio
Modello V-PASS

UNI EN ISO 14122-3 e UNI EN ISO 14122-2 D.Lgs.81/2008

Voci di capitolato
Sistema modulare con passerella permanente realizzata completamente in alluminio 
e bulloneria in acciaio inox. Piano di calpestio da 1200,1000, 750 e 600 in lamiera bu-
gnata, compresa di parapetti con lunghezza di posa tra due montanti pari a 150 cm, 
conformi alle normative vigenti.

Pregi
•	 Realizzata in alluminio garantisce durabilità nel tempo
•	 Struttura leggera che non aumenta i carichi sulla copertura
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Scheda tecnica

COMPONENTICOMPONENTICOMPONENTICOMPONENTI    

Dettagli
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Passerella in alluminio completa di parapetti
Modello V-PASS

UNI EN ISO 14122-3 e UNI EN ISO 14122-2 D.Lgs.81/2008

Voci di capitolato
Passerelle composte da: 
•	 piano di calpestio in lamiera bugnata
•	 parapetti realizzati completamente in alluminio e bulloneria in acciaio inox, con-

formi alle normative vigenti
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Dettagli
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Passerella in alluminio
Modello V-PASS per attraversamento Shed

UNI EN ISO 14122-3 D.Lgs. 81/2008 e UNI EN ISO 14122-2

Progetto 3D realizzato a misura

Voci di capitolato
Passerelle per superamento ostacoli con telaio composto da: 
•	 cosciali e traversi in estruso di alluminio
•	 piano di calpestio in lamiera bugnata (piano di calpestio in grigliato elettrosaldato 

e zincato a caldo su richiesta del cliente)
•	 parapetti realizzati completamente in alluminio e bulloneria in acciaio inox, con-

formi alle normative vigenti
•	 scala a castello realizzata completamente in alluminio e bulloneria in acciaio inox 

conforme alle normative vigenti 14122-3

Dettagli
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Passerella in alluminio
Modello V-PASS su Silos

UNI EN ISO 14122-3 e D.Lgs. 81/2008

Passarelle in carpenteria in ambiente ATEX
Modello V-PASS di collegamento tra Silos

UNI EN ISO 14122-3

Voci di capitolato
Passerelle realizzate a misura per lavoro sopra silos. Struttura portante realizzata in 
tubolari di alluminio, camminamento in grigliato elettrosaldato zincato a caldo, con 
aggiunta di battipiede sagomato. Parapetto di protezione realizzato completamente 
in alluminio e bulloneria in acciaio inox, conforme alle normative vigenti.

Voci di capitolato
Passerelle a misura realizzate per passaggio tra silos, costruita interamente in acciaio
zincato a caldo. Struttura portante formata da cosciali e rinforzi trasversali in acciaio e
camminamento in grigliato zincato. Realizzata in appoggio, senza alcun foro e salda-
tura 
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Strutture porta impianti dotate di parapetti
Modello V-PASS-IMP completa di parapetti

UNI EN ISO 14122-3 e 14122-2

Voci di capitolato
Struttura porta impianti realizzata completamente in alluminio e bulloneria in acciaio 
inox, realizzata da: 
•	 passerella di calpestio in lamiera bugnata
•	 parapetti realizzati in alluminio e bulloneria in acciaio inox conformi alle normative 

vigenti
•	 scaletta di discesa realizzata in alluminio e bulloneria in acciaio inox
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Passerella mobile in alluminio
Modello V-PASS-MOBIL

UNI EN ISO 14122-3 e D.Lgs. 81/2008

Dettagli

Passerella mobile per
passaggio sopra rulliera

Guarda
il video

Scala in alluminio

Barriera antipanico
Pistone idraulico per azionamento 

automatico innalzamento piattaforma

Progetto 3D realizzato a misura

Voci di capitolato
Passerella mobile, preposta al superamento di rulliere a doppio nastro trasportatore 
per uscita rapida in caso di emergenza antincendio, composta da:
•	 piano mobile con struttura in alluminio e orizzontamento in grigliato elettrosaldato 

zincato a caldo completo di parapetti laterali e battipiede
•	 doppia scala a gradini dotata di parapetti e battipiede realizzata completamente 

in alluminio
•	 meccanismo di innalzamento e abbassamento del piano mobile tramite doppio 

pistone
•	 con centralina oleodinamica a ricarica manuale, polmone di pressione e manome-

tro di sicurezza e regolatore di velocità, azionamento manuale tramite barriera tipo 
maniglione antipanico
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Passerella in alluminio
Modello V-PASS per rilievo fumi

UNI EN ISO 14122-3 e D.Lgs. 81/2008 e UNI EN ISO 14122-2

Progetto 3D realizzato a misura

Voci di capitolato
Passerella permanente per rilievo emissione fumi composta da:
•	 scala a pioli con protezioni ad anelli completamente in alluminio ed assemblata 

con bulloneria in acciaio inox, conforme alle normative vigenti
•	 pianerottolo di camminamento per prelievo formato da un telaio in alluminio a so-

stegno
•	 del grigliato elettrosaldato
•	 parapetto in alluminio con bulloneria in acciaio inox conforme alle normative vi-

genti
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Struttura permanente in alluminio
per rilievo fumi
UNI EN ISO 14122-3 UNI EN ISO 14122-4 D.Lgs. 81/2008

Progetto 3D realizzato a misura

Voci di capitolato
Struttura permanente per campionamento fumi composta da:
•	 Scala a pioli con protezione ad anelli realizzata completamente in alluminio ed 

assemblata con bulloneria in acciaio inox, conforme alle normative vigenti
•	 Pianerottolo in alluminio assemblato con bulloneria in acciaio inox
•	 Parapetto realizzato completamente in alluminio e bulloneria in acciaio inox con-

forme alle normative vigenti
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design moderni
con dotazione dei 
migliori sistemi di 

protezione

Scale

Valens Components è in grado di proporre soluzioni per ogni esigenza
e situazione disponendo di un ampio catalogo di scale di alluminio as-
semblate con bulloneria in acciaio inox.
Proponiamo scale a pioli con protezione ad anelli, scale a pioli con kit
di protezione anticaduta, scale pivot richiudibili con binario e tanti altri
modelli adatti sia per esterni che per interni.
Tutti i modelli sono realizzati nel rispetto delle norme di riferimento.

Scale in alluminio con bulloneria in acciaio inox
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I vantaggi delle scale
Valens Components

Realizzate in alluminio con bulloneria inox

Realizzate con sistemi modulari
adattabili a qualsiasi situazione

Aggiornate con gli ultimi dispositivi di sicurezza

Attenzione ai dettagli ed al design

Durabilità nel tempo

Conformi alle normative vigenti

Leggerezza nei trasporti

Maneggevolezza

Velocità di montaggio

Pronta consegna
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Scala a pioli in alluminio
Modello V-SCAL-AN con protezione ad anelli

UNI EN ISO 14122-4 e D.Lgs. 81/2008

Voci di capitolato
Scala a pioli con protezione ad anelli completa di sbarco da 0,50 m. o 1,00 m., parapetti 
e cancello come previsto dalle vigenti norme, scala di discesa e copertura antintrusio-
ne. Appoggiata a terra e stabilizzata con piastre ancorate alla struttura verticale esi-
stente.

Pregi
•	 Realizzata in alluminio e bulloneria in acciaio inox per garantire durabilità nel tempo
•	 Compresa di ulteriore tratto da 1,50 m rispetto all’altezza dell’edificio per consen-

tire lo sbarco come previsto dalle vigenti normative
•	 Progettata per sostenere i carichi di un sistema anticaduta a linea flessibile EN 

353-1
•	 Realizzata con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione ed esigenza.

Dettagli
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VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  
Scala interamente in alluminio appoggiata a terra e stabilizzata mediante 

piastre ancorate alla struttura verticale esistente. 

Azienda certificata ISO 9001:2008                                      Valens è un marchio Tuttosicurezza 

SSCCAALLAA  AA  PPIIOOLLII  IINN  AALLLLUUMMIINNIIOO    
CCOONN  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  AADD  AANNEELLLLII    
UUNNII  EENN  1144112222--44::22001166  --  DD..llggss..  8811//22000088  

TUTTOSICUREZZA srl 
Via U.Casentinese, 8/16 – 52011 Bibbiena Stazione (Ar) – Tel. 0575/561937 Fax 0575/593106 

Cod.Fisc. e Partita IVA 01685250514 – Reg.Imprese AR 01685250514 – REA 131192 – Cap.Soc.€.30.000,00  

CCOOMMPPOONNEENNTTII::  

  

MMOONNTTAANNTTII  DDII  IIRRRRIIGGIIDDIIMMEENNTTOO  
In alluminio 6060 di sezione Ø18 mm e spessore 2,0 mm 

 

AANNEELLLLII  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  
In tubolare di alluminio 6060 sezione Ø18 mm e spessore 2,0 mm 

 

  

PPIIOOLLOO  
In estruso di alluminio 6060 con spessore 2,0 mm  

e una lunghezza calpestabile di 540 mm 

 

  

AANNTTIINNTTRRUUSSIIOONNEE    

  

MMOONNTTAANNTTEE  
In tubolare di alluminio 6060 sezione 80x30mm e spessore 2,0 mm 

 

  

  

PPIIOOLLOO  
 

  

PPIIEEDDIINNII  
In estruso di alluminio 6060 per il fissaggio a terra 

 

BBUULLLLOONNEERRIIAA  DDII  AASSSSEEMMBBLLAAGGGGIIOO    
Acciaio Inox AISI 304 

• OOPPPPOORRTTUUNNAAMMEENNTTEE  DDIIMMEENNSSIIOONNAATTAA  EE  CCOOSSTTRRUUIITTAA  PPEERR  LL’’IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDII  UUNN  SSIISSTTEEMMAA                        

AANNTTIICCAADDUUTTAA  AA  LLIINNEEAA  FFLLEESSSSIIBBIILLEE  VVEERRTTIICCAALLEE  UUNNII  EENN  335533--11  ((rriiff..  NNss..  ccoodd..  KKIITT  335533--11))  
• CCAANNCCEELLLLEETTTTOO  EE  SSBBAARRCCOO  OOPPZZIIOONNAALLEE  

PPOOSSSSIIBBIILLIITTAA’’  DDII  RREEAALLIIZZZZAARREE  SSCCAALLEE  SSUU  MMIISSUURRAA  

Scheda tecnica

VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  

Sbarco interamente in alluminio con piano di calpestio in lamiera mandorlata e bulloneria in acciaio 

inox. 

Azienda certificata ISO 9001:2008                                      Valens è un marchio Tuttosicurezza 

SSBBAARRCCOO  SSCCAALLAA  AA  PPIIOOLLII  IINN  AALLLLUUMMIINNIIOO    
UUNNII  EENN  1144112222--33//44::22001166  --  DD..llggss..  8811//22000088  

TUTTOSICUREZZA srl 
Via U.Casentinese, 8/16 – 52011 Bibbiena Stazione (Ar) – Tel. 0575/561937 Fax 0575/593106 
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CCOOMMPPOONNEENNTTII::  

MMOONNTTAANNTTEE  

In tubolare di alluminio 6060-T6 sezione 

80x30mm e spessore 2,0 mm 

 

CCOORRRRIIMMAANNOO  

Ottenuto da estruso in alluminio 6060-T6 con 

sezione circolare Ø 40 mm spessore 2,0 mm 

 

PPIIAANNOO  

In lamiera mandorlata di alluminio adeguata-

mente rinforzata con profili ottenuti da estruso in 

alluminio 6060-T6 con sezione rettangolare 

35x20x2 mm  

 

SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGIIUUNNZZIIOONNEE  

Composto da piastre interne 100x150x5 mm e 

doppie piastre angolari esterne 60x60x6 mm 

ottenute da lamiera di alluminio 6060-T6 poste 

a sostegno del montante  

  

CCOOSSCCIIAALLEE  

Ottenuto da estruso in alluminio 6060-T6 

con sezione rettangolare 100x30x2 mm 

 

BBAATTTTIIPPIIEEDDEE  

Ottenuto da lamiera in alluminio 5754H114 di spessore 2 mm 

 

BBUULLLLOONNEERRIIAA  DDII  AASSSSEEMMBBLLAAGGGGIIOO    

Acciaio Inox AISI 304 (A2) 

VVEERRSSIIOONNII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII    LL==  11,,0000  mm  ——  11,,5500  mm  ——  22,,0000  mm  ((ppaarraappeettttii  ccoonn  33  mmoonnttaannttii))  

 

LL  

Scheda tecnica
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Dettagli

96 97
Valens ComponentsValens Components



Dettagli
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Scala a pioli in alluminio
Modello V-SCAL-AN con protezione ad anelli
dotata di Kit anticaduta

UNI EN ISO 14122-4 - EN 353-1 - D.Lgs. 81/2008

Voci di capitolato
Scala a pioli con protezione ad anelli completa di sbarco da 0,50 m. o 1,00 m., parapetti 
e cancello come previsto dalle vigenti norme, scala di discesa e copertura antintrusio-
ne. Appoggiata a terra e stabilizzata con piastre ancorate alla struttura verticale esi-
stente.

Pregi
•	 Realizzata in alluminio e bulloneria in acciaio inox per garantire durabilità nel tempo
•	 Compresa di ulteriore tratto da 1,50 m rispetto all’altezza dell’edificio per consen-

tire lo sbarco come previsto dalle vigenti normative 
•	 Comprensiva di dispositivo di protezione individuale anticaduta conforme alla 

norma EN 353-1.
•	 Realizzata con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione ed esigenza.
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Scala a pioli in alluminio
Modello V-SCAL-DT con protezione ad anelli
a doppio tronco

UNI EN ISO 14122-4 - D.Lgs. 81/2008
VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  
Scala interamente in alluminio appoggiata a terra e stabilizzata mediante 

piastre ancorate alla struttura verticale esistente. 

Azienda certificata ISO 9001:2008                                      Valens è un marchio Tuttosicurezza 
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CCOOMMPPOONNEENNTTII::  

CCAANNCCEELLLLIINNOO  
In tubolare di alluminio 6060 sezione Ø18 mm e spessore 2,0 mm per la 

parte orizzontale, per la parte verticale sono utilizzati dei tubolari 35x20 di 

spessore 2mm 

 

AANNEELLLLII  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  
In tubolare di alluminio 6060 sezione Ø18 mm e spessore 2,0 mm 

 

PPIIAANNEERROOTTTTOOLLOO  
Piano in lamiera 3mm con supporto in tubolare 80x30 spessore 2mm 

  

KKIITT  SSTTAAFFFFEE  

  

MMOONNTTAANNTTII  DDII  IIRRRRIIGGIIDDIIMMEENNTTOO  PPEERR  AANNEELLLLOO  
In alluminio 6060 di sezione Ø18 mm e spessore 2,0 mm 

 

AANNTTIINNTTRRUUSSIIOONNEE  
 

MMOONNTTAANNTTEE  
In tubolare di alluminio 6060 sezione 80x30mm e spessore 2,0 mm 

 

PPIIOOLLOO  
In estruso di alluminio 6060 con spessore 2,0 mm  

e una lunghezza calpestabile di 540 mm 

  

PPIIEEDDIINNII  
In estruso di alluminio 6060 per il fissaggio a terra 

 

BBUULLLLOONNEERRIIAA  DDII  AASSSSEEMMBBLLAAGGGGIIOO    
Acciaio Inox AISI 304 

Voci di capitolato
Scala a pioli con protezione ad anelli con doppio tronco per altezza di sbarco in co-
pertura superiore a 10m e piattaforma di sosta. Completa di sbarco da 0,50 m. o 1,00 
m. in copertura con parapetti, cancello, scala di discesa e copertura antintrusione. 
Appoggiata a terra e stabilizzata mediante piastre ancorate alla struttura verticale 
esistente.

Pregi
•	 Realizzata in alluminio e bulloneria in acciaio inox per garantire durabilità nel tempo
•	 Compresa di ulteriore tratto da 1,50 mt rispetto all’altezza dell’edificio per consen-

tire lo sbarco come previsto dalle vigenti normative
•	 Realizzata con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione ed esigenza.

Scheda tecnica
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Dettagli

Piattaforma di sosta

Copertura anti-intrusione

Gabbia continua e caduta
totalmente contenuta

Sbarco in copertura
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DettagliScala a pioli in alluminio
Modello V-SCAL con protezione ad anelli su macchina-
rio

UNI EN ISO 14122-4 D.Lgs. 81/2008

Voci di capitolato
Scala a pioli con protezione ad anelli completa di sbarco da 0,50 m. o 1,00 m., parapetti 
e cancello come previsto dalle vigenti norme, scala di discesa e copertura antintru-
sione. Appoggiata a terra e stabilizzata con piastre ancorate alla struttura verticale 
esistente.

Pregi
•	 Realizzata in alluminio e bulloneria in acciaio inox per garantire durabilità nel tempo
•	 Compresa di ulteriore tratto da 1,50 mt rispetto all’altezza dell’edificio per consen-

tire lo sbarco come previsto dalle vigenti normative
•	 Progettata per sostenere i carichi di un sistema anticaduta a linea flessibile EN 353-1
•	 Realizzata con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione ed esigenza.
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Scala a pioli in alluminio 
Modello V-SCAL-AC con sistema anticaduta

UNI EN ISO 14122-4 - EN 353-1 - D.Lgs. 81/2008

Voci di capitolato
Scala a pioli appoggiata a terra e stabilizzata mediante piastre ancorate alla struttura 
verticale. Corredata di dispositivo di protezione individuale anticaduta da altezza in 
quota conforme alla norma EN 353-1. Completa di sbarco da 0,50 m o 1,00 m  in coper-
tura come previsto dalle vigenti norme e con parapetti e scala di discesa. Compresa 
di cancelletto, copertura antintrusione e piazzola di riposo ribaltabile, necessaria per 
altezze superiori a 10m.

Pregi
•	 Realizzata in alluminio e bulloneria in acciaio inox per garantire durabilità nel tempo
•	 Compresa di ulteriore tratto da 1,50 m rispetto all’altezza dell’edificio per consenti-

re lo sbarco come previsto dalle vigenti normative
•	 Realizzata con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione ed esigenza

VVOOCCII  DDII  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  
Scala interamente in alluminio appoggiata a terra e stabilizzata mediante 

piastre ancorate alla struttura verticale esistente. 
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CCOOMMPPOONNEENNTTII  ::  

  

MMOONNTTAANNTTEE  
In tubolare di alluminio 6060 sezione 80x30mm e spessore 2,0 mm 

  

MMOONNTTAANNTTII  DDII  IIRRRRIIGGIIDDIIMMEENNTTOO  
In alluminio 6060 di sezione Ø18 mm e spessore 2,0 mm 

 

KKIITT--AANNTTIICCAADDUUTTAA  
Cavo in acciaio Inox ancorato alle estremità della scala con appositi 

dispositivi 

 

KKIITT––  SSTTAAFFFFEE  
Staffe per fissaggio a muro della scala con tubolare 80x30 spessore 

2mm con apposite piastre e bulloneria 

  

PPIIOOLLOO  
In estruso di alluminio 6060 con spessore 2,0 mm  

e una lunghezza calpestabile di 540 mm 

 

PPIIEEDDIINNII  
In estruso di alluminio 6060 per il fissaggio a terra 

 

BBUULLLLOONNEERRIIAA  DDII  AASSSSEEMMBBLLAAGGGGIIOO    
Acciaio Inox AISI 304 

Scheda tecnica
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Dettagli

Particolare sbarco

Particolare tenditore per fune anticadutaParticolare scalino

Particolare staffa a terra
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Dettagli

Panoramica scala con sbarco Particolare piazzola di sosta

Anti intrusione Staffe a terra e a parete
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Sistema anticaduta a linea flessibile per sca-
le 
Modello V-SISAN

EN 353-1

Sistema anticaduta per scale conforme alle vigenti normative. Il dispositivo di pro-
tezione anticaduta può essere installato su scale preesistenti dopo aver verificato 
statisticamente la resistenza della struttura ai carichi trasmessi, inoltre può essere 
installato anche sulle nostre scale ad anelli.

Il sistema di protezione anticaduta può essere utilizzato solo con imbracature confor-
mi alla normativa europea EN 361.
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Modalità di utilizzo kit anticaduta
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Voci di capitolato
Scala a pioli richiudibile, ancorata alla struttura verticale tramite staffe bullonate.
Munita di sistema anticaduta conforme alla norma EN 353-1.

Pregi
•	 Realizzata completamente in alluminio e bulloneria in acciaio inox per garantire 

durabilità nel tempo
•	 Compresa di ulteriore tratto da 1,50 mt rispetto all’altezza dell’edificio per consen-

tire lo sbarco come previsto dalle vigenti normative
•	 Comprensiva di dispositivo di protezione individuale anticaduta conforme alla 

norma EN 353-1.
•	 In posizione “chiusa” la scala ha un basso impatto visivo, ideale quindi per essere 

installata su edifici vincolati

Scala a pioli in alluminio richiudibile
Modello PIVOT 

UNI EN ISO 14122-4

Scala a pioli richiudibile

118 119
Valens ComponentsValens Components



Dettagli

Esempio di utilizzo 

Chiusura scalaApertura scala

Scala in posizione di chiusura
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Dettagli

Scala chiusa

Dettaglio scala chiusaScala chiusa

Scala aperta

CCOOMMPPOONNEENNTTII  ::  

  

MMAANNIIGGLLIIAA  PPEERR  CCHHIIUUSSUURRAA  EE  AAPPEERRTTUURRAA  

  

SSIISSTTEEMMAA  DDII  BBLLOOCCCCAAGGGGIIOO  

  

PPIIOOLLOO  

  

BBIINNAARRIIOO  CCEENNTTRRAALLEE  
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Scheda tecnica
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Scala chiusaScala aperta

Scala Pivot su edificio vincolato decapata con RAL richiesto

Dettaglio scala chiusaUtilizzo scala
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Voci di capitolato
Scala a pioli ancorata alla struttura verticale tramite staffe bullonate, munita di siste-
ma anticaduta a linea rigida a binario EN 353-1.

La scala è disponibile in: 
•	 acciaio zincato
•	 acciaio inox
•	 alluminio anodizzato

Scala a pioli
Modello Y-SPAR

UNI EN 353-1

Dettagli
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Scale a gradini
Modello V-SCAL-GRA

UNI EN ISO 14122-3/4

Voci di capitolato
Scala a gradini per superamento ostacoli, composta da passerella con piano di al-
luminio in lamiera bugnata, scaletta di discesa e parapetti con lunghezza di posa tra 
due montanti pari a 1,50m. Possibilità di stabilizzare la scala tramite piastre bullonate 
fissate alla struttura.

Pregi
•	 Realizzata interamente in estruso di alluminio e bulloneria in acciaio inox per ga-

rantire durabilità nel tempo

Dettagli

Disegno tecnico
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Realizzazioni
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Scala a pioli in alluminio
Modello V-SCAL-PLG

UNI EN 14122-4

Voci di capitolato
Scaletta a pioli con protezione ad anelli per accesso in copertura, ideale per superfici 
curve. Realizzata completamente in alluminio e bulloneria in acciaio inox.

Dettagli
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Cover antiscivolo in alluminio per pioli scala 
Modello V-COVER

UNI EN ISO 14122-4

Tuttosicurezza ha progettato e realizzato delle cover antiscivolo per pioli, per rendere 
sicura la salita e la discesa delle scale. Le cover antiscivolo rappresentano una solu-
zione semplice ed efficace per proteggere dalle cadute e da possibili scivolamenti 
qualora i pioli delle scale abbiano una superficie liscia. Realizzati in lamiera bugnata 
completamente in alluminio, le cover antiscivolo possono essere installate su scale 
esistenti collocate sia internamente che esternamente.

Pregi
•	 Realizzate completamente in alluminio garantiscono durabilità nel tempo;
•	 Realizzate in materiale leggero e resistente che non aumenta il carico della scala;
•	 Caratterizzate da un alto grado di versatilità;
•	 Garantiscono un basso impatto visivo.
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soluzioni modulari 
ed adattabili a

qualsiasi necessità

Dispositivi di protezione collettiva 
per lucernari ed evacuatori

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto realizzati con strutture
modulari in alluminio e bulloneria in acciaio inox. Soluzioni adattabili ad 
ogni superficie e situazione, conformi alle vigenti normative.

136 137
Valens ComponentsValens Components



I vantaggi delle protezione
per lucernari Valens Components

Realizzati in alluminio con bulloneria inox

Adattabili a superfici curve o lineari

Montabili esternamente o internamente al lucernario

Sistemi modulari adattabili ad ogni
situazione e superficie

Disponibilità di modelli pedonalibili

Durabilità nel tempo

Conformi alle normative vigenti

Leggerezza nei trasporti

Maneggevolezza

Velocità di montaggio

Pronta consegna
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DettagliSistema di protezione lucernario in allumi-
nio
Modello VS-MANU Tipo A - Pedonabile

UNI EN ISO 15057 -D.Lgs. 81/2008 - N.T.C. 2018 – Sistema Brevettato

Voci di capitolato
Struttura realizzata completamente in alluminio ed assemblata meccanicamente 
senza saldature, posata sotto al lucernario, che lo rende PEDONABILE e resistente al 
carico della neve. Può essere installato anche su lucernari già esistenti.

Pregi
•	 Facilità di posa, in quanto non necessita di ancoraggio alla struttura
•	 Durabilità nel tempo
•	 Possibilità di riutilizzo in fase di sostituzione del lucernario
•	 Sistema modulare e leggero
•	 Facilità di manutenzione nel tempo
Campi di applicazione
•	 Protezione contro le cadute dall’alto

Pedonabile secondo N.T.C. 2018

Particolare di assemblaggio

Copri lucernario Vs Manu A retto
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Dettagli

Copri lucernaio VS Manu B rettoCopri lucernaio VS Manu B curvo

Sistema di protezione lucernario in allumi-
nio 
Modello VS-MANU Tipo B

UNI EN ISO 15057 -D.Lgs. 81/2008 - Sistema Brevettato

Voci di capitolato
Struttura realizzata completamente in alluminio ed assemblata meccanicamente 
senza saldature, posato sopra al lucernario. Può essere installato anche su lucernari 
già esistenti.

Pregi
•	 Facilità di posa, in quanto non necessita di ancoraggio alla struttura
•	 Durabilità nel tempo
•	 Possibilità di riutilizzo in fase di sostituzione del lucernario
•	 Sistema modulare e leggero
•	 Facilità di manutenzione nel tempo
Campi di applicazione
•	 Protezione contro le cadute dall’alto

Particolare di assemblaggio
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VS Manu Tipo “B”VS Manu Tipo “A” Pedonabile

Articolo PLP045DC01AN

Nome Protezione lucernario
VS Manu A 450
Posato sotto per piano e curvo 450 [mm]

Altezza [mm] 64

Peso [kg] 1,46

Articolo PLP050DC01AN

Nome Protezione lucernario
VS Manu A 1500
Posato sotto per piano e curvo 1500 [mm]

Altezza [mm] 64

Peso [kg] 4,92

Articolo PLP045UC01AN

Nome Protezione lucernario
VS Manu B 450
Posato sopra per piano e curvo 450 [mm]

Altezza [mm] 69

Peso [kg] 1,40

Articolo PLP150UC01AN

Nome Protezione lucernario
VS Manu B 450
Posato sopra per piano e curvo 1500 [mm]

Altezza [mm] 69

Peso [kg] 4,70

Certificazioni

Norma tecnica
UNI EN 15057

Materiale

Lamiera sagomata spes-
sore 15/10, tubolari in 
alluminio Ø18 SP.2mm e 
viteria in acciaio inox

Certificazioni

Norma tecnica
UNI EN 15057

Certificato di pedonalità 
secondo la N.T.C 2008

Materiale

Lamiera sagomata spes-
sore 15/10, tubolari in 

alluminio Ø18 SP.2mm e 
viteria in acciaio inox
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Sistema di protezione lucernario in alluminio
Modello VS-ALISPA

UN EN 15057 D.Lgs. 81/2008 - Sistema Brevettato

Voci di capitolato
Struttura completamente in alluminio, assemblata meccanicamente con bulloneria 
in acciaio inox e tassello in teflon per consentire le dilatazioni termiche.

Pregi
•	 Basso impatto visivo
•	 Rende il policarbonato resistente al carico accidentale della neve
•	 Durabilità nel tempo
•	 Sistema modulare e leggero

Campi di applicazione
•	 Protezione contro le cadute dall’alto

Dettagli
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Struttura completamente in alluminio, assemblata meccanicamente senza saldature 
Sistema modulare e leggero.

Pregi
•	 Basso impatto visivo
•	 Non necessita di ancoraggio alla struttura
•	 Rende il policarbonato pedonabile e resistente al carico accidentale della neve

Campi di applicazione
•	 Protezione contro le cadute dall’alto

DettagliSistema di protezione lucernario in alluminio
Modello VS-ALI

UN EN 15057 D.Lgs. 81/2008 - Sistema Brevettato
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DettagliSistema di protezione lucernario in alluminio
Modello VS-ALIP - Pedonabile

UN EN 15057 D.Lgs. 81/2008 - Sistema Brevettato

Voci di capitolato
Struttura in grigliato in acciaio zincato a caldo. 

Pregi
•	 Basso impatto visivo
•	 Rende il policarbonato pedonabile e resistente al carico accidentale della neve
•	 Durabilità nel tempo

Campi di applicazione
•	 Protezione contro le cadute dall’alto
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Sistema di protezione evacuatori
in alluminio a misura
UNI EN ISO 14122-3 - Regolamento (UE) n.305/2011

Dettagli

Voci di capitolato
Struttura realizzata con parapetti per protezione perimetrale di evacuatori. 

Pregi
•	 Realizzati completamente in alluminio con bulloneria in acciaio inox per garantire 

durabilità nel tempo
•	 Progettati con sistemi modulari adattabili ad ogni situazione

Campi di applicazione
•	 Protezione contro le cadute dall’alto
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DettagliSistema di protezione lucernario
in alluminio a misura
UNI EN ISO 15057

Voci di capitolato
Struttura di protezione per cadute dall’alto, realizzata completamente in alluminio ed 
assemblata meccanicamente senza saldature.

Pregi
•	 Sistema modulare che si adatta ad ogni situazione
•	 Non necessita di ancoraggi

Campi di applicazione
•	 Protezione contro le cadute dall’alto
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Sistema di protezione per shed in alluminio
Modello V-SHED

UNI EN 14122-3

Dettagli

Voci di capitolato
Profilo rompitratta costituito da tubolare.

Pregi
•	 Realizzato completamente in alluminio e
•	 Bulloneria in acciaio inox.

Campi di applicazione
•	 Protezione contro le cadute dall’alto
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Sistema di protezione per lucernario
in alluminio
UNI EN ISO 15057

Dettagli

Voci di capitolato
Protezione lucernari per edifici civili.
Sistemi modulari che si adattano a qualsiasi esigenza o situazione.

Pregi
•	 Realizzato completamente in alluminio e bulloneria in acciaio inox

Campi di applicazione
•	 Protezione contro le cadute dall’alto
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Protezione antigrandine per lucernari
Regolamento (UE) n.305/2011

Dettagli

Voci di capitolato
Rete antigrandine elettrosaldata in acciaio inox da installare sotto al lucernario.

160 161
Valens ComponentsValens Components



Progettiamo ed installiamo soluzioni con un elevato grado di sicurezza, 
adatte ad ogni tipo di copertura, sito produttivo o luoghi di lavoro in ge-
nere, realizzate nel rispetto delle norme UNI di riferimento, con processo 
di produzione certificato secondo la UNI EN1090 e Certificato da Ente 
Terzo.

Linea vita e 
dispositivi di ancoraggio

per edifici industriali

dispositivi di
ancoraggio e linee 
vita progettati per 
garantire massima 
sicurezza nei lavori

in quota 
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Dispositivi di ancoraggio 
V-BAR

UNI EN ISO 795:2012, CEN/TS 16415:2013, UNI 11578:2015

Dispositivo di ancoraggio in acciaio inox AISI 304, utilizzabile come estremità ed in-
termedio per linea vita (Tipo C) o come dispositivo di ancoraggio individuale (Tipo A).

Disponibili in varie misure e in varie altezze per soddisfare qualsiasi esigenza e per 
installazioni su qualsiasi tipologia di copertura.

Modalità di utilizzo linea vita con dispositivo V-BAR installato sotto sub strato terroso

Linea vita con dispositivo di ancoraggio V-BAR installato sotto sub strato terroso
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Realizzazioni Linea Vita Tipo C

Dispositivo di ancoraggio V-BAR com-
pleti di piastra installato su solaio in 
latero cemento.

Modalità di utilizzo linea vita con dispo-
sitivo V-BAR installato su solaio in latero 
cemento.

Dispositivo di ancoraggio V-BAR com-
pleti di piastra installato su solaio in 
latero cemento e ripristino guaina.

Modalità di utilizzo linea vita con disposi-
tivo V-BAR installato su latero cemento e 
ripristino guaina.

Realizzazioni Linea Vita Tipo C

Dispositivo di ancoraggio V-BAR instal-
lato su travi in acciaio con apposito Kit di 
piastre.

Modalità di utilizzo linea vita installata su 
travi in acciaio.

Dispositivo di ancoraggio V-BAR con 
ripristino impermeabilizzazione in TPO.

Modalità di utilizzo linea vita con disposi-
tivo V-BAR con ripristino impermeabiliz-
zazione in TPO.
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Realizzazioni Linea Vita Tipo C

Dispositivo di ancoraggio V-BAR estre-
mità installato su pannello prefabbricato 
in cemento armato.

Modalità di utilizzo linea vita installata 
su pannello prefabbricato in cemento 
armato.

Dispositivo di ancoraggio V-BAR estre-
mità ed intermedio installati su pannello 
prefabbricato in C.A

Realizzazioni Linea Vita Tipo C

Dispositivo di ancoraggio V-BAR inter-
medio ed estremità installati su travi in 
cemento armato.

Dispositivo di ancoraggio V-BAR inter-
medio ed estremità installati su travi in 
cemento armato.

Modalità di utilizzo linea vita installata su 
travi in cemento armato.
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Realizzazioni dispositivo di ancoraggio individuale Tipo A

Dispositivo individuale V-BAR installato 
su pannello prefabbricato in cemento 
armato.

Dispositivo individuale V-BAR con ripri-
stino impermeabilizzazione in TPO.

Dispositivo individuale V-BAR installato 
su capriata in cemento armato.

Dispositivo individuale V-BAR installato 
su struttura in carpenteria metallica.

Modalità di utilizzo dispositivo individuale V-BAR installato su pannello prefabbricato in cemento armato.
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Dispositivi di ancoraggio 
V-PAL 

UNI EN ISO 795:2012, CEN/TS 16415:2013, UNI 11578:2015

Dispositivo di ancoraggio in acciaio inox AISI 304 con supporto a palo inox, utilizzabile 
come estremità ed intermedio per linea vita (Tipo C) o come dispositivo di ancorag-
gio individuale (Tipo A).

Disponibili in varie misure e in varie altezze per soddisfare qualsiasi esigenza e per 
installazioni su qualsiasi tipologia di copertura.

Dettagli

Linea vita con dispositivo V-PAL installato su solaio in cemento armato
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Realizzazioni Linea Vita Tipo C con ripristino in TPO 
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Dispositivi di ancoraggio 
V-MAC

UNI EN ISO 795:2012, CEN/TS 16415:2013, UNI 11576:2015

Dispositivo di ancoraggio in acciaio inox AISI 304, utilizzabile come estremità ed in-
termedio per linea vita (Tipo C) o come dispositivo di ancoraggio individuale (Tipo A). 
Ideale per installazioni su pannelli sandwich grecati, disponibili in varie versioni per 
soddisfare ogni esigenza.

Linea vita con dispositivo di ancoraggio V-MAC installato su pannello sandwich grecato

Realizzazioni Linea Vita Tipo C

V-MAC estremità installati su pannello 
grecato

Modalità di utilizzo linea vita con disposi-
tivo V-MAC

Dettaglio manine di ancoraggio V-MAC

176 177
Valens ComponentsValens Components



Realizzazioni Linea Vita Tipo C

Dispositivo V-MAC estremità installato su 
lamiera aggraffata 

Dettaglio dispositivo V-MAC installato su 
lamiera aggraffata 

Dispositivo V-MAC estremità installato su 
lamiera aggraffata

Linea vita con dispositivo V-MAC instal-
lato su lamiera aggraffata 

Realizzazioni Linea Vita Tipo C

V-MAC intermedio installato su lamiera 
grecata

Modalità di utilizzo linea vita con V-MAC 
installato su lamiera grecata

V-MAC estremità installato su lamiera 
grecata

Modalità di utilizzo linea vita con V-MAC 
installato su lamiera grecata
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Realizzazioni dispositivo di ancoraggio individuale Tipo A

Dispositivi individuali V-MAC installati su 
finto coppo

Dispositivo individuale V-MAC installato 
su pannello grecato 

Dispositivi individuali V-MAC installati su 
finto coppo

Modalità di utilizzo dispositivo individua-
le V-MAC installato su pannello grecato 
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Dispositivi di ancoraggio 
VINP e VINP MAXI

UNI EN ISO 795:2012, CEN/TS 16415:2013, UNI 11576:2015

Dispositivo di ancoraggio a muro in acciaio inox AISI 304, utilizzabile come estremi-
tà ed intermedio per linea vita (Tipo C) o come dispositivo di ancoraggio individuale 
(Tipo A).

Linea vita con dispositivo VIN-P installato su pannello prefabbricato in c.a.
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Realizzazioni Linea Vita Tipo C

Linea vita con dispositivo di ancoraggio 
VIN-P installato su profili metallici su 
giardini pensili.

Modalità di utilizzo linea vita con disposi-
tivo di ancoraggio VIN-P.

Linea vita con dispositivo di ancoraggio 
VIN-P MAXI installato su pannello pre-
fabbricato in c.a.

Modalità di utilizzo linea vita con disposi-
tivo di ancoraggio VIN-P MAXI. 
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Realizzazioni Linea Vita Tipo C

Linea vita con dispositivo di ancoraggio VIN-P 
MAXI installato su pannello prefabbricato in 
c.a. con ripristino impermeabilizzazione in TPO.

Dispositivo di ancoraggio VIN-P MAXI 
con ripristino impermeabilizzazione in 
TPO

Linea vita con dispositivo di ancoraggio VIN-P 
MAXI installato su pannello prefabbricato in 
c.a. con ripristino impermeabilizzazione in TPO.

Modalità di utilizzo linea vita con disposi-
tivo di ancoraggio VIN-P MAXI 

Realizzazioni dispositivo di ancoraggio individuale Tipo A

Modalità di utilizzo dispositivo individua-
le VIN-P

Dispositivo individuale VIN-P installato 
su pannello prefabbricato

Dispositivo individuale VIN-P installato 
su pannello prefabbricato con ripristino 
impermeabilizzazione in TPO

Dispositivo individuale VIN-P installato 
su solaio in cemento armato
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Tuttosicurezza progetta, realizza ed installa sistemi anticaduta modulari 
per soddisfare particolari esigenze per la messa in sicurezza degli am-
bienti di lavoro.

Strutture modulari
per la messa in sicurezza 

supporti
linea vita per
installazioni
particolari
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Voci di capitolato
Struttura modulare realizzata completamente in alluminio, progettata per la realizza-
zione di un sistema contro le cadute dall’alto. Completamente modulare, regolabile 
in altezza, larghezza e lunghezza è adattabile a qualsiasi macchinario con lo scopo di 
mettere in sicurezza le future operazioni di manutenzione ordinaria.

DettagliStruttura modulare in alluminio
ALUBLOCK

UNI 11578:2015, CNR-DT 208/2011
Brevettato da Tuttosicurezza srl - Valens Components
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Campata massima linea vita senza interruzioni (*) [m] 8,00

Altezza dal piano di lavoro [m] 2,50

Altezza dal piano di lavoro con tiranti [m] 3,50

Larghezza massima [m] 3,00

Operatori per linea 2

(*) Lunghezza maggiore inserendo un passaggio intermedio per 
ripartenza linea vita

Campi di applicazione e modalità di lavoro Particolari costruttivi

Struttura portante in alluminio
(versione  in acciaio inox su richiesta)

 
Completamente modulare, regolabile in altezza, 

larghezza e lunghezza

Campata massima linea vita senza
interruzione 8,00 m.

Linea vita completamente in acciaio inox

Assemblabile senza forature e lavorazioni a caldo, 
condizione particolare per l’installazioni

anche in ambienti Atex

Certificata per realizzare un sistema contro le cadute 
dall’alto conforme alla norma UNI EN 363 con punto 

di ancoraggio in posizione 0 (sopra la testa),
condizione ottimale per lavoro in

posizionamento oppure in caduta contenuta
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Linea vita a binario tipo D 
VIN-BIN

UNI EN ISO 795:2012

Dettagli

Sistema anticaduta con line vita a binario Tipo D per edifici industriali.
Il binario VIN-BIN può essere realizzato in acciaio inox o zincato e alluminio.

È un sistema anticaduta che:
-	 Consente di lavorare in quota nei casi in cui sia necessario eliminare la freccia 
d’inflessione a causa della presenza di tiranti d’aria ridotti.
-	 Consente di operare in sospensione essendo una struttura rigida; 
-	 Permette l’utilizzo in contemporanea di 4 operatori;
-	 Permette di lavorare in continuità su tutta la lunghezza, senza dover staccare 
o attaccare il carrello;
-	 Permette all’operatore una grande libertà di movimento.
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Dettagli

Linea vita a binario tipo D VIN-BIN installato all’interno
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Sistema anticaduta per aereogeneratori
UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015

Sistema anticaduta per aereogeneratori, posto in corrispondenza della porta di ac-
cesso per garantire sicurezza durante le fasi di evacuazione. Realizzato con dispositi-
vo di ancoraggio individuale VIN-P MAXI completamente in acciaio inox.

Dettagli

Sigillo di sicurezza

Modalità di utilizzo dispositivo
di ancoraggio VIN-P MAXI
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Sistema di risalita e linea vita
EN-353-1
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Progettiamo ed installiamo soluzioni con un elevato grado di sicurezza, 
adatte ad ogni tipo di edificio civile, anche vincolato. Disponiamo di linee 
vita con punti di ancoraggio a basso impatto visivo, realizzate nel rispetto 
delle norme UNI di riferimento e del Regolamento dei Prodotti da Co-
struzione (UE) n.305/2011.

Linea vita su edifici civili
e/o vincolati

dispositivi di
ancoraggio e linee 
vita progettati per 
garantire massima 
sicurezza nei lavori

in quota 
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Dispositivi di ancoraggio 
V-BAR

UNI EN ISO 795:2012 e CEN/TS 16415:2013

Linea vita con dispositivo V-BAR installato su travi di legno

Dispositivo di ancoraggio in acciaio inox AISI 304, utilizzabile come estremità ed in-
termedio per linea vita (Tipo C) o come dispositivo di ancoraggio individuale (Tipo A).

Disponibili in varie misure e in varie altezze per soddisfare qualsiasi esigenza. Ideali 
per installazioni su coperture con travi in legno, e travi e cordoli in cemento armato.

Pregi
•	 Basso impatto visivo

Realizzazioni Linea vita Tipo C
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Modalità di utilizzo linea vita 
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Realizzazioni dispositivo di ancoraggio individuale Tipo A

Particolare dispositivo individuale V-BAR

Dispositivo di ancoraggio a basso impatto Modalità di utilizzo 

Modalità di utilizzo 
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Dispositivi di ancoraggio 
VIN-P e VIN-P MAXI

UNI EN ISO 795:2012, CEN/TS 16415:2013, UNI 11578:2015

Dispositivo di ancoraggio a muro in acciaio inox AISI 304, utilizzabile come estremi-
tà ed intermedio per linea vita (Tipo C) o come dispositivo di ancoraggio individuale 
(Tipo A).

Linea vita con dispositivo di ancoraggio VIN-P MAXI installato su muro in c.a.

Realizzazioni Linea Vita Tipo C

Linea vita con dispositivo di ancoraggio 
VIN-P MAXI installato su muro in c.a.

Modalità di utilizzo linea vita con disposi-
tivo di ancoraggio VIN-P MAXI

Linea vita con dispositivo di ancoraggio 
VIN-P MAXI installato su muro in c.a.

Modalità di utilizzo linea vita con disposi-
tivo di ancoraggio VIN-P MAXI
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Realizzazioni dispositivo di ancoraggio individuale Tipo A

Dettaglio ancoraggio a muro VIN-P Modalità di utilizzo dispositivo di anco-
raggio individuale VIN-P

Dispositivo di ancoraggio individuale
VIN-P installato su muro in c.a.

Modalità di utilizzo dispositivo di anco-
raggio individuale VIN-P
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Linea vita a binario tipo D su edifici vincolati
VIN-BIN

UNI EN ISO 795:2012

Sistemi anticaduta installati su edifici vincolati a basso impatto visivo, rispettando lo 
stile architettonico.

Dettagli
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Riferimenti normativi
Decreti legge nazionali

•	 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
•	 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza
•	 nei luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario 

n.108).
•	 Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 .
•	 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 

materia di tutela della salute
•	 e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
•	 Regolamento D.P.I - Regolamento UE 2016/425 del 21 Aprile 
•	 D.M. NTC 2008 Norme Tecniche Costruzioni
•	 Regolamento (UE) n.305/2011 Approvato dal Consiglio Nazionale del 9 Marzo 

2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione)

Decreti legge regionali

•	 TOSCANA _ D.P.G.R.T 75/R Decreto del presidente della Giunta Regionale 18 di-
cembre 2013 , n.75/R

•	 LIGURIA _ Legge Regionale  del 15 Febbraio 2010 n°5 
•	 PIEMONTE _ Legge Regionale  del 14 Luglio 2009 n°20 
•	 LOMBARDIA _ Decreto del 14 Gennaio 2009 n°119
•	 VENETO _ Legge Regionale n.°4 del 16 Marzo 2015
•	 TRENTINO _ Legge Provinciale  del 9 Febbraio 2007 n°3 
•	 EMILIA ROMAGNA _ Legge Regionale  del 2 Marzo 2009 n°2
•	 UMBRIA _ legge Regionale 17 Settembre 2013 , n°.16 _ Regolamento 5 Dicembre 

2014 , n.° 5
•	 SICILIA  _ D.P.G.R del 5 Ottobre 2012 n°42 - Decreto del 5 Settembre 2012
•	 MARCHE _ Legge Regionale 22 Aprile 2014 n.° 7 - Regolamento regionale n. 7 del 

13 novembre 2018
•	 CAMPANIA_Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 31

Decreti UNI (Norme tecniche di prodotto)

•	 UNI EN 14122-03 2010 - Mezzi di accesso permanenti al macchinario scale e pa-
rapetti

•	 UNI EN 14122-04 2010 Mezzi di accesso permanenti al macchinario scale fisse
•	 UNI EN 353-1 Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di 

ancoraggio rigida
•	 UNI EN 363 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto 

Sistemi di arresto caduta
•	 UNI EN 795:2012 + CEN TS 16415:2013 Protezione contro le cadute dall’alto, dispo-

sitivi di ancoraggio,  requisiti e prove
•	 UNI 11578:2015 Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – 

Requisiti e prove
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Abbiamo lavorato per loro

Prada

Salvatore Ferragamo

Ds Smith

Nuovo Pignone

Erg

Piaggio

Gruppo Nestlè

San Pellegrino

Heineken

Gruppo Amadori

Scavolini

Colombini

Coop Centro Italia

Soffas

Polynt

Ceia

Italcementi

Cercol - Mapei - Adesital

Baraclit

Ospedale Careggi

Ospedale Monselice

Museo del Bargello

Museo Galleria dell’Accademia

Biblioteca Riccardiana

Marchesi de’ Frescobaldi

e molti altri ancora ...
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www.tuttosicurezza.com
info@tuttosicurezza.com

Tuttosicurezza SRL
Via Umbro Casentinese, 8/16
52011 Bibbiena (Arezzo)

Tel 0575 561937
Fax 0575 593106

Azienda Certificata ISO 9001:2015

Valens Components è un marchio TuttoSicurezza
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